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	общество с ограниченной ответственностью
«Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ»
ИНН 7100012933, КПП 710001001
Юридический адрес: 301600, Тульская обл., м. р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 103.
Почтовый адрес: 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1
Email: tc.cs@yandex.ru , тел. 8-800-101-95-85


ОГРН 1227100008398,  ИНН/КПП 7100023491/710001001
                                                                                                                                    

Техническое задание на поставку шкафов управления аппаратом воздушного охлаждения (градирней).
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	2
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	1. 1.
	Наименование заказчика.
	ООО «Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ». ОГРН 1227100008398, ИНН/КПП 7100023491/710001001


	2.
	Место строительства 
(адрес объекта)
	301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1. Производственное здание расположено по адресу: Тульская область, гор. Узловая, ул. 14 Декабря, без номера дома (напротив корпуса № 14 ЗАО «Узловский машиностроительный завод»).

	3.
	Объем поставки оборудования
	Шкаф управления вентиляторами АВО, шкаф управления задвижкой контура подпитки.

	4.
	Характеристики  
аппарата воздушного охлаждения (АВО)
	Тип – сухая, вентиляторная, 2-х секционная.
Общий расход воды - 150 м3/ч.
Давление рабочее – 0,6 Мпа.
Температура воды на входе – 45 °С.
Температура воды на выходе – 25 °С.
Характеристики привода вентилятора:
Мощность электродвигателя 1 привода – 22 кВт.
Частота вращения - 428 об/мин.
Привод – прямой.
Количество приводов в АВО – 2 шт.
Характеристики штуцеров:
Вход – фланец 2-80-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 (6 шт.).
Выход – фланец 2-80-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 (6 шт.).
Вход в увлажнитель – фланец 2-50-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 (2 шт.).

	5.
	Характеристики задвижки контура подпитки оборотного водоснабжения.
	Задвижка «Гранар» серии KR12, DN 50, PN 1,0/1,6 мПа с обрезанным клином, с электроприводом SA О7,6, с редуктором К300.  

	6.
	Характеристики задвижки подпитки контура увлажнения ОВ.
	Кран шаровый двухходовой с электроприводом, 1” (ВР-НР).  

	7.
	Характеристики 3-х ходового клапана закрытия контура увлажнения
	Тип - 2-х ходовой клапан Ду50 фланцевый с линейным приводом.
Рабочее давление – 5 бар.
Расход – 5 м3/ч
Клапан предназначен для подачи потока контура увлажнения в форсунку сброса воды увлажнителя АВО.
Электрическая мощность – 0,5 кВт.

	8.
	КИПиА в объеме поставки 
	Датчик температуры горячей воды - на входе в АВО 
Датчики температуры холодной воды – на выходе АВО. 
Датчики температуры холодной воды – в контуре увлажнения. 
Расходомер воды - на выходе из АВО.
Расходомер воды в контуре увлажнения.
Расходомер воды после 2-х ходового клапана закрытия контура увлажнения.
Датчики уровня воды
Степень герметичности приборов не ниже IP 55
Предоставить информацию и техническое описание приборов. 
К поставке предлагать приборы с поверкой и паспортами. Несертифицированные приборы в объем поставки не включать.

	9.
	Изготовление шкафов управления АВО
	Изготавливать в соответствии с ISO 60439-1:2004. Размещенное оборудование – промышленное. Шкафы управления располагаются в основном цеху на удалении около 2 м от АВО.
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	Комплектация шкафов управления АВО и оборудования контура увлажнения
	Шкаф управления вентиляторами АВО. 
Силовое питание и управление вентиляторами выполнить от преобразователей частоты (далее ПЧ), дополнительных контроллеров не устанавливать. Внутренние схемы управления и компоновку шкафов дополнительно согласовать на стадии закупок.
В шкафу управления с ПЧ установить:
– вводной автомат;
– рубильник перед ПЧ;
– автомат на входе ПЧ
– пусковую аппаратуру с защитой от перегруза для режима «Сеть»;
– освещение с отдельным автоматом;
– вентиляция шкафа принудительная с датчиком регулировки срабатывания по температуре;
– розетка 220 В, 14 А.
Компоновку и расположение лицевых панелей шкафов управления согласовать с Заказчиком в процессе проектирования.
Обеспечить передачу данных и состояний работы шкафов управления – напрямую на верхний уровень
Интеграция системы управления в систему верхнего уровня заказчика по сети Ethernet, следующих параметров:
– состояние вводного автомата (включен, отключен, выбит);
– состояние рубильников перед ПЧ и после ПЧ;
– состояние электродвигателя от ПЧ (включен, отключен, авария);
– частота на выходе ПЧ;
– ток для обоих режимов работы;
– работа в режиме «Сеть» (включен, отключен, авария);
– температура ПЧ;
– направление вращения электродвигателя вентилятора (прямое/реверс).
Компоновку и расположение панелей ЩДУ согласовать с Заказчиком в процессе проектирования.
На лицевых панелях выносных пультов управления вентиляторами установить:
– кнопки управления «Пуск» (для режима работы «Сеть») - цвет черный;
– кнопки управления «Стоп» (для режима работы «Сеть») - цвет красный;
– кнопки аварийного останова с фиксацией;
- кнопку для включения реверса;
– светодиодную индикацию «Включен» - цвет зеленый;
– светодиодную индикацию «Отключен» - цвет оранжевый;
– светодиодную индикацию «Авария» - цвет красный.
Компоновку и расположение лицевых панелей выносных пультов управления вентиляторами градирен согласовать с Заказчиком в процессе проектирования.

Предусмотреть систему автоматического включения насосной группы и чиллера контура увлажнения АВО при температуре если вода на выходе имеет Т более 25 °С в течение 20 минут.
В шкафу предусмотреть блок управления 3-х ходовым запорным клапаном в соответствии с температурой на выходе из АВО. Клапан должен открываться при Т>25°С, полностью быть открытым при Т=30 °C. Закрываться при Т<=25°С.

Предусмотреть систему автоматического и ручного открытия задвижки подпитки контура увлажнения АВО при снижении объема воды в расширительной емкости.

Шкаф управления задвижкой.
Силовое питание и управление чиллером прямое без ПЧ. 
В шкафу управления установить:
– вводной автомат;
– рубильник перед АВ;
– освещение с отдельным автоматом;
– вентиляция шкафа естественная.
– розетка 220 В, 14 А.

Предусмотреть систему автоматического и ручного открытия задвижки подпитки контура увлажнения АВО при снижении объема воды в расширительной емкости контура оборотного водоснабжения.
Компоновку и расположение лицевых панелей шкафов управления согласовать с Заказчиком в процессе проектирования.
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	Основные данные шкафов управления

	- Напряжение питания электродвигателя ~3-ф, 50 Гц, 380 В.
- Номинальный ток шкафа определяется по результатам проектирования и составляет не менее 100 А
- Окраска – порошково-полимерное покрытие.
- Степень защиты – IP54.
- Установка – внутри помещения. Эксплуатация при температуре +5 +40С
- Расположение вводов питающего напряжения определяется по результатам проектирования и согласовывается с конечным заказчиком.
- Расположение выводов для подключения АВО определяется по результатам проектирования и согласовывается с конечным заказчиком.
-Тип электрических соединений функциональных блоков по ГОСТ Р 51321.1-2000: 
- FFF – для блоков ввода;
- FFF – для блоков вывода.
- Исполнение – напольное.
- Обслуживание – одностороннее.
Предусмотрены следующие режимы управления
- ручное с пульта оператора;
- дистанционное автоматическое;
Основные возможности
- Плавный пуск двигателя.
- Плавное, бесступенчатое управление частотой вращения электродвигателя от 15 Гц до 50 Гц.
- Автоматическое управление по заданному параметру. 
- Управление частотой вращения вентилятора в зависимости от температуры воды на выходе из каждой секции градирни.
- Прямой пуск двигателя в случае невозможности его запуска через преобразователь частоты.
- Автоматическое повторное включение.
- Индикация параметров работы на дисплее частотного преобразователя и устройства УБЗ
- Световая индикация о включённом двигателе.
- Световая индикация об авариях.
Защита электродвигателя от:
- Перегрузки;
- Недогрузки;
- Короткого замыкания;
- Недопустимого отклонения напряжения питающей сети от номинального с последующим автоматическим; перезапуском после:
- Окончания аварии;
- Дисбаланса токов;
-Неполнофазного режима и неправильного чередования фаз;
- Превышения уровня вибрации градирни. Отключение двигателя по сигналу от прибора контроля уровня вибрации;
- Перегрева двигателя;
- Отключение двигателя по сигналу от прибора контроля температуры обмотки двигателя.
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	Общие требования к основному и вспомогательному оборудованию
	Все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны отвечать требованиям «Технического регламента по безопасности» иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты соответствия.
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