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	общество с ограниченной ответственностью

«Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ»

ИНН 7100012933, КПП 710001001

Юридический адрес: 301600, Тульская обл., м. р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 103.

Почтовый адрес: 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1

Email: tc.cs@yandex.ru , тел. 8-800-101-95-85


ОГРН 1227100008398,  ИНН/КПП 7100023491/710001001

                                                                                                                                                 Утверждаю:

                                                                                                                             Технический директор

«    »_________2023 г.
                                                                                                                                                Н.И. Зайцев
Техническое задание

на поставку системы подачи сжатого воздуха для производственных нужд
Общие данные.

	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Наименование заказчика.
	Завод ООО « Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб.

	2. 
	Место строительства 

(адрес объекта)
	301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1

	3. 
	Основание для поставки оборудования.
	Договор №_____ от «     » 

	4. 
	Сроки поставки оборудования.
	Поставка оборудования согласно графику Договора.


	5. 
	Назначение поставляемого оборудования.
	Обеспечение сжатым воздухом  технологической линии.



	6. 
	Требования по надежности обеспечения сжатым воздухом
	Допустимое время остановки в подаче сжатого воздуха, не более, ч: 

- для технологической линии                       4

	7. 
	Требования к сроку 

эксплуатации
	Не менее 20 лет для всей системы сжатого воздуха.

	8. 
	Требования к электроснабжению компрессоров
	Категория электроснабжения – вторая
Качество электроснабжения в соответствие с ГОСТ

	9. 
	Режим работы компрессоров по обеспечению сжатым воздухом
	Круглогодичный, круглосуточный

	10. 
	Основные характеристики 

компрессоров
	Технологическая среда – сжатый воздух.

Характеристики воздуха на выходе из компрессорной: 
1 контур технологический воздух: 
           
Рраб.=1,0 Мра, 

Расход пиковый -  2,27 нм3/мин (2270 л/мин)


	11. 
	Требования к резервированию основного компрессорного оборудования 
	Не предусматривается 

	12. 
	Требования к схемным решениям 
	- нет.

	13. 
	Общие требования к основному и вспомогательному оборудованию
	Все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны отвечать требованиям «Технического регламента по безопасности» иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты соответствия.

	14. 
	Требования к марке, типу, производителю основного оборудования
	Тип компрессоров:

- на технологию       - винтовой
Номинальное давление на входе потребителя:
- на технологию                      Рраб= 10 бар 


	15. 
	 Требования к качеству сжатого воздуха
	Содержание масла в сжатом воздухе не более:

- на технологию                                 0,003 мг/м3
Температура и влажность сжатого воздуха на входе потребителя:
- на технологию - относительная влажность ≤ 50%, 
Т-30±40оС

	16. 
	Требования к составу вспомогательного оборудования компрессоров
	В составе оборудования предусмотреть:

- систему забора воздуха (с шумоподавлением) 

- систему охлаждения сжатого воздуха (при необходимости)
- ресивер 
- систему очистки сжатого воздуха (маслянные фильтры, осушители, конденсатоотводчики)
- систему аварийного сброса сжатого воздуха
-систему автоматизации и диспетчеризации

 

	17. 
	Требования к скорости изменения давления рабочей среды

(наброс нагрузки)
	Не устанавливаются

	18. 
	Требования к точности поддержания давления 
	Регулирование давления сжатого воздуха

- на технологию                              ±0,5бар

	19. 
	Требования к обеспечению шумо- и виброизоляции
	Уровень шума на расстоянии 1м от компрессорной не должен превышать                65 ДбА
Виброизоляция для основного оборудования (компрессор) должна обеспечивать отсутствие вибраций за границами компрессорной.

	20. 
	Требования к системе автоматизации и диспетчеризации.
	Локальная система управления оборудования системы подачи сжатого воздуха (ЛСУ) должна быть выполнена на базе программно-технических средств (ПТС), обеспечивающих интеграцию с вышестоящей автоматизированной системой управления.

ЛСУ должна функционировать круглосуточно, круглогодично в реальном масштабе времени во всех эксплуатационных режимах работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Использовать штатную автоматику производителей оборудования (компрессоры, регулирующие устройства).

Все компоненты ЛСУ должны быть размещены в напольном или настенном шкафу со степенью защиты не ниже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-2015
Расположение аппаратов и устройств в нем должны обеспечивать: 

( удобство и безопасность обслуживания; 

( удобство наблюдения за работой; 

( удобство подключения внешних цепей; 

( удобство ремонта.

	21. 
	Дополнительные требования
	Не предусматриваются


Главный энергетик                                                                                                          И.Э. Бородин      
